amanner

SMART MOVES OM MAMMER CASTORS

www.manner.fi/de

Technische daten

@ Rollendurchmesser (mm): 150
H Laufflachenbreite (mm): 40
ﬁ Tragféahigkeit (kg): 250
@] Hohe (mm): 181
!;5_1{]:] Schwenkradius (mm): 140
% Gabelmaterial: Rostfreier Stahl

Befestigungsloch, Lange x Breite 1 105/96X80/56

Bremsentyp: Totalfeststeller

Ko® [

Spezialeigenschaften: Rostfrei

LKE-J-150 ND IX L
400420

Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller
Produktgruppe: Leichtlast-Tragrollen
Rostfrei

Die Logistik- und Industrierollen von Manner zeichnen sich durch optimale
Funktionseigenschaften und enorme Strapazierfahigkeit aus. Dank ihrer
extrastarken Konstruktion sind sie ideal fir den Dauereinsatz bei massiver

Belastung.

www.manner.fi/de/tuote/lke-j-150-nd-ix-|

Sh A Laufflachenhérte (shore A): 98
Radkorpermaterial: Polyamid
Radlager: Gleitlager
Montage: Rechteckige Platte
Gewicht (kg): 1.57
Platte, Lange x Breite (mm): 135X110

Befestigungsloch Durchmesser (nm 10
Bremsensteuerung: In der Rolle

Laufflachenmaterial: Polyurethan
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Smart Moves on Manner Castors.




