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SMART MOVES ON MANNER CASTORS

www.manner.fi

Tekniset tiedot

@ Pydrén halkaisija (mm):
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Jarrun tyyppi:
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200

50

300

240

168

Terds
105X80
Kaksitoiminen

Polyuretaani

LKE-J-200/50 ND /K L

401695
Tuotetyyppi: Kaantspysréat jarrulla
Tuoteryhmé: Kevyemman sarjan pyorat

Mannerin logistiikka- ja teollisuussarjan py&rét ovat vakuuttaneet
kéyttdjansd erinomaisella toimivuudellaan ja kestévyydelléan.
Vahvan ja kestévén rakenteen ansiosta ne kestavét pitkdén ja
toimivat moitteettomasti kovassakin kaytéssa.
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www.manner.fi/tuote/lke-j-200-50-nd-k-I

Sh A Juoksupinnan kovuus (shore A): 98

Q Keskion materiaali: Polyamidi

@ Laakerin tyyppi:

. _J Kiinnitys:
E Paino (kg): 2.834

135X110

Kuulalaakeri

Nelikulmalaatta

7] Laatan koko (mm):
@ Kiinnitysreidn halkaisija (mm): 10

|| Jarrun ohjaus:

Pydrékohtainen

Smart Moves on Manner Castors.




