amanner

SMART MOYES OM MANMNER CASTORS

www.manner.fi

Tekniset tiedot
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Pydéréan halkaisija (mm):
Juoksupinnan leveys (mm):
Kantokyky (kg):
Rakennekorkeus (mm):
Kaantosade (mm):
Haarukan materiaali:

Kiinnitysreikajako (mm):

Juoksupinnan materiaali:

150

50

700

203

140

Hitsattu teras

105X75/80

Valu-uretaani

SKL-150 VV/K L
600026

Tuotetyyppi: Kaantopydrat
Tuoteryhma: Raskaamman sarjan pyorat

Mannerin logistiikka- ja teollisuussarjan pyorat ovat vakuuttaneet
kayttajansa erinomaisella toimivuudellaan ja kestavyydellaan. Vahvan ja
kestavan rakenteen ansiosta ne kestéavat pitkaan ja toimivat
moitteettomasti kovassakin kaytossa.
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www.manner.fi/tuote/skl-150-vv-k-I|

Sh A Juoksupinnan kovuus (shore A): 95

ﬂ Keskion materiaali: Valurauta

@ Laakerin tyyppi: Kuulalaakeri
|:] Kiinnitys: Nelikulmalaatta
3 Paino (k): 5.384

E Laatan koko (mm): 135X110

6 Kiinnitysreian halkaisija (mm): 13

Smart Moves on Manner Castors.




