amanner

SMART MOYES OM MANMNER CASTORS

www.manner.fi

Tekniset tiedot
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Pydéréan halkaisija (mm):
Juoksupinnan leveys (mm):
Kantokyky (kg):
Rakennekorkeus (mm):
Kaantosade (mm):

Paino (kg):

Jarrun tyyppi:

Juoksupinnan materiaali:

150

32
105
190
115
0.94

Kaksitoiminen

Elastinen umpikumi

ES-IN-S-150 NEK/K
300894

Tuotetyyppi: Kaantopyorat jarrulla
Tuoteryhma: Kaluste

Mannerin kalustepyérasarjasta |6ytyy monipuolinen valikoima laadukkaita,
kestavia seka kevyesti kulkevia kalustepyoria. Pyorat on suunniteltu
rakenteeltaan kestaviksi tyylikkaastéa muotoilusta tinkimatta. Pydrissa
korostuvat myds kayttbvarmuus ja turvallisuus.

www.manner.fi/tuote/es-jn-s-150-nek-k
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Keskion materiaali:
Laakerin tyyppi:

Kiinnitys:

Keskidreian halkaisija (mm):

Haarukan materiaali:

IOV

Jarrun ohjaus:

Smart Moves on Manner Castors.

Juoksupinnan kovuus (shore A):

60
Polyamidi
Kuulalaakeri
Keskioreika
10

Teras

Pydrakohtainen




